
江西环境工程职业学院服装世赛基地装修项目
二次询价公告
依据《政府采购法》及相关法规，我校于2018年4月18日在学校网站上发布了服装世赛基地装修项目询价公告，由于报名供应商不足三家，经研究不符合采购法的相关规定，做流标处理。现发布第二次询价公告，欢迎符合要求的供应商参与。
一、采购内容
    服装世赛基地装修。
2、 投标人参加本次采购活动应具备的资格条件要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉。
三、采购须知
（一）通过投标公司提交的报价表(含材料人工税收等的综合报价)，采购人比选一家服务商，签订合同。
（二）服务地点：江西环境工程职业学院内。
（三）报价文件格式及相关要求
1.标书要求：
密封的纸质资料(复印件加盖投标公司公章)：
（1）身份证或营业执照（有效经营范围内）副本复印件和税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照（三证合一、五证合一）副本复印件。
（2）报价表(含材料人工税收等全部收费项目的综合报价)
（3）公司自愿另行提供的质保等其他服务项目的承诺。
2.报价人须进行整体报价，且为一次性报价，否则报价无效。
3.报价文件需单独密封。
4.报价人要按报价表的格式填写报价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。
5.由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
四、报价文件的递交（密封报价）
报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。
五、报价时间及地点
（一）接受报价时间： 2018年5月2日，上午9:30-10:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。 
[bookmark: _GoBack]询价开标时间：2018年5月2日10:00（北京时间）。  
（二）报价递交地点：江西环境工程职业学院资产管理中心
地址：江西环境工程职业学院6栋309办公室
邮编：341000
联系人：曾老师    电话:0797-8305708
六、评审原则
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
7、 报价文件格式
（1） 营业执照复印件或身份证复印件
（2） 报价表
	江西环境工程职业学院服装世赛基地装修报价表

	序
号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价

	1
	拆除所有项目
	拆除混凝土讲台
拆除窗帘
拆除投影仪
拆除吊扇
垃圾外运
	项
	1
	
	

	2
	内墙乳胶漆
	铲除旧漆，刮腻子两遍，刷内墙乳胶漆两遍
	m2
	116.83
	
	

	3
	铝扣板吊顶
	1.吊顶高度：3.12m（平齐次梁底部）
2.轻钢龙骨框架，600*600*9.5mm双层石膏板
	m2
	35.82
	
	

	4
	生态木方吊顶
	1.吊顶高度：3.12m（平齐次梁底部）
2.轻钢龙骨框架，90*50mm生态木方吊顶，间隔60mm
	m
	810
	
	

	5
	大芯板槽
	1.槽底高度：3.12m（平齐次梁底部）
2.规格：18mm厚，
	m2
	5.22
	
	

	6
	地面砖铺贴
	1.15厚1:3水泥砂浆找平，水泥砂浆铺贴800*800瓷砖          
2.地面砖为佛山产优质防滑瓷砖（颜色及图案施工现场甲方确定）
	m2
	12.54
	
	

	7
	复合地板铺贴
	防潮层、150*1200mm复合地板铺装（大自然,圣象或欧陆佳）           
	m2
	108.27
	
	

	8
	复合地板踢脚线安装
	大自然,圣象或欧陆佳
	m
	31.9
	
	

	9
	玻璃隔断
	12mm厚钢化玻璃,含所有配件，做法详见施工图
	m2
	29.11
	
	

	10
	玻璃推拉门
	12mm厚钢化玻璃，尺寸：1.6*2.1m，含所有配件
	m2
	3.36
	
	

	11
	配电箱
	配电箱（详施工图），含箱内所有电气元件安装
	台
	1
	
	

	12
	配线
	铜芯电线1.5mm2
	m
	184.89
	
	

	13
	配线
	铜芯电线2.5mm2
	m
	236.7
	
	

	14
	配线
	铜芯电线6mm2
	m
	135.75
	
	

	15
	电气配管
	阻燃线管，DN16（含所有配件）
	m
	140.53
	
	

	16
	电气配管
	阻燃线管，DN25（含所有配件）
	m
	45.25
	
	

	17
	天花筒灯
	规格：11W/12-13cm/LED灯
TCL，欧普或雷士
	套
	28
	
	

	18
	吊杆吊灯
	规格：16寸，20-30W LED灯
TCL，欧普或雷士
	套
	38
	
	

	19
	单联开关
	明装，安装高度：1.2m
	套
	2
	
	

	20
	双联单控开关
	明装，安装高度：1.2m
	套
	1
	
	

	21
	三联单控开关
	明装，安装高度：1.2m
	套
	1
	
	

	22
	二三极暗装地面插座
	正泰，TCL或公牛
	个
	30
	
	

	23
	二三极明装普通插座
	正泰，TCL或公牛
	个
	15
	
	

	24
	空调柜机空气开关
	德力西，正泰或施耐德
	个
	2
	
	

	25
	网络线
	1.管内穿线
2.网络线
	m
	33.5
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


公司名称：（盖章）                    联系人：            联系电话：
（三）售后服务承诺书。（由报价人自行填写）
（四）报价人认为需要提供的其他资料。（由报价人自行填写）
8、 其他
施工图
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