
江西环境工程职业学院演出灯光音响设备
采购询价公告
江西环境工程职业学院(以下简称采购人)根据公开、公平、公正、诚信的原则,通过招标(院内询价)采购演出灯光音响设备，现邀请符合相关条件的供应商前来投标。欢迎符合资格要求的供应商根据本函要求一次性报出不得更改的价格及服务承诺。
一、采购内容
[bookmark: _GoBack]    演出灯光音响设备。
2、 投标人参加本次采购活动应具备的资格条件要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有相关营业资格和专业技术能力。
（三）具有良好的商业信誉。
三、采购须知
（一）通过投标公司提交的报价表(含材料人工税收等的综合报价)，采购人根据同等质量下价格最低的原则比选一家供应商，签订采购合同。
（二）服务地点：江西环境工程职业学院内。
（三）报价文件格式及相关要求
1.标书要求：
密封的纸质资料(复印件加盖投标公司公章)：
（1）营业执照（有效经营范围内）副本复印件和税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照（三证合一、五证合一）副本复印件。
（2）报价表(含材料人工税收等全部收费项目的综合报价)
（3）公司自愿另行提供的质保等其他服务项目的承诺。
2.报价企业须进行整体报价，且为一次性报价，否则报价无效。
3.报价文件需单独密封。
4.报价人要按报价表的格式填写报价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。
5.由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
四、报价文件的递交（密封报价）
报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。
五、报价时间及地点
（一）接受报价时间： 2018年5月10日，上午9:30-10:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。 
询价开标时间：2018年5月10日10:00（北京时间）。  
（二）报价递交地点：江西环境工程职业学院资产管理中心
地址：江西环境工程职业学院6栋309办公室
邮编：341000
联系人：曾老师    电话:0797-8305708
六、评审原则
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
7、 报价文件格式
（1） 营业执照复印件
（2） 报价表


（三）售后服务承诺书。（由报价人自行填写）
（四）报价人认为需要提供的其他资料。（由报价人自行填写）
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DB设备清单

		灯光设备报价单

		报价单位：                    联系人：             联系电话：														日期：

		A、灯光音响设备清单

		B、舞台背景设备清单

		合计：

		税点6%（增值税普通发票）：

		总造价：

		A、灯光音响设备清单

		序号		设备名称		图片		品牌		型号		技术参数		单位		数量		单价		金额(RMB)		备注

		A01		双15寸全频主扩音箱				Egle		EA-225		单元配置：LF:2x15"低音单元，HF：3"压缩驱动器
频率响应：40Hz-20kHz±3dB
额定功率：900W
峰值功率：1800W
灵敏度：105dB
最大声压级：128dB 
标准阻抗：4 Ω
接线方式：2 x Neutrik NL 4
吊挂方式：M10螺纹孔
尺寸(mm)：505×520×1166(WxHxD)
净重(kg)：59		只		2

		A02		10寸返听音箱				Egle		EX-10		单元配置：LF：10"低音单元，HF：1.4"压缩驱动器
频率响应：60Hz-20kHz±3dB，额定功率：300W
峰值功率：600W，灵敏度：97dB
最大声压级：119dB ，标准阻抗：8 Ω
辐射角度：80°（H）x 50°（V），接线方式：2 x Neutrik NL 4，吊挂方式：M8螺纹孔
尺寸(mm)：320×330×500(WxHxD)
净重(kg)：12		只		2

		A03		主扩功放				Egle		PRO-800		功率8Ω+8Ω：2×800W，功率4Ω+4Ω：2×1100W
功率2Ω+2Ω：2×1300W，功率桥接8Ω：2000W 
功率桥接4Ω：2200W，输出电路：混合H类
频率响应：20Hz－20kHz，输入阻抗：10KΩ不平衡，20KΩ平衡
灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V，信噪比：>105dB，
阻尼系数（8Ω）：>550，供电电源：220V/AC/50Hz，
外型尺寸：483mm×490mm×90mm ，重量：22.72kg		台		1

		A04		返听功放				Egle		PRO-400		功率8Ω+8Ω：2×400W，功率4Ω+4Ω：2×600W，           功率2Ω+2Ω：2×800W，功率桥接8Ω：1000W 
功率桥接4Ω：1200W，输出电路：混合H类，频率响应：20Hz－20kHz，输入阻抗：10KΩ不平衡，20KΩ平衡
灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V，信噪比：>105dB，
阻尼系数（8Ω）：>450，供电电源：220V/AC/50Hz，
外型尺寸：483mm×420mm×90mm ，
重量：16.84kg		台		1

		A05		光束灯				锦盛		JS-230W		电 压: 110V~240V/50~60Hz
灯 泡:OSRAM 230w 。 
色温：8500
平均寿命：2000H
颜 色: 带有14种颜色+空白
图 案: 带有17个固定图案片+空白
棱 镜: 旋转八面棱镜,可以双向旋转
镜 头: 高精密胶合光学镜头
光 圈: 七级光束调节
调 光: 0-100%线性调节
投射光范围: X向540度,Y向250度,可菜单自动校正定位
光束角度: 平行光束角：0 – 3.8°
频 闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)
马达数量: 共11个超静音马达，16Bit驱动
控制方式: 国际标准DMX512 
传输方式: 内置DMX512接收
通道数量: 16通道                             
外 观: 耐高温塑料+模压合金材料
防护等级: IP20  配送灯钩		台		6

		A06		三合一全彩防水帕灯				锦盛		J-L4		电压 :100- 240V 频率 ： 50- 60Hz
总功率 :220W 保险丝 :5A
LED 数量: 采用高质量足 3W 进口LED芯片
54颗3W3合1(每颗 LED 都有红、绿、蓝、白)
发光角度（ 透镜 ）： 25 ° /45 ° 可选 
通道数量 ：7通道
调光 :0-255% 可调
频闪 : 频闪速度每秒1 1- 10 次
显示: 数码显示
基本功能:RGB 无限混色/频闪/声控/自走/主副机/DMX512
控制系统 : 采用多路恒流恒压设计,
有效的控制LED电流电压,保证 LED 寿命
散热系统: 超厚铝基板和散热器 配送灯钩		只		32

		A07		1024控台				锦盛		JS-1024		DMX512通道数1024，电脑灯的配接数量96，电脑灯重新配接地址码。支持：灯具水平垂直交换，灯具通道反倒输出，灯具通道滑步模式切换，每台电脑灯最多可用控制通道
40主通道+40微调通道
灯库
支持珍珠R20灯库
可保存的场景数量60
可同时运行的场景数量10
多步场景的总步数600
场景的时间控制
淡入、淡出、LTP滑步，每个场景可存储图形数量5，推杆，启动场景并进行调光，支持：互锁场景，点控场景，图形生成器
可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形
可同时运行图形数量
5
主控推杆全局、重演、灯具立即黑场
支持
转盘调整通道数值
支持
推杆调整通道数值
支持
推杆调光
支持
U盘读取
支持FAT32格式
尺寸
480mmx420mmx130mm		台		1

		A08		3000W水雾机				锦盛		J-SW3		电压：220V-50HZ，功率：3000W，水雾化头：30个
覆盖面积：200平方，耗材：纯净水，专用地烟油
耗水量：5公升每小时，耗油量：150毫升每分钟
控制方式：遥控，DMX，手控，烟管长度：4米
水箱容量：15公升，烟油壶容量：3公升
重量：50KG
尺寸：1080X460X550MM		台		1

		A09		追光灯				锦盛		J-ZG350		支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz，耗电功率:350W
灯泡规格:350Wled 灯珠颜 色:一个彩色转轮6颜色+白光,图案可自定
控制信号:自配信号 旋钮控制，控制模式:单机模式
光学系统:美国明流灯珠 ，散热系统:高强度风冷
光圈效果:光圈大小可调频 闪:1-7次/秒频闪
色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K
光速距离:50M，光速角度:23度
安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符
合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置
外 壳:铝合金包边
尺寸：70*33*31cm
净 重:10KG		台		2

		A10		合计

		B、舞台背景设备清单

		序号		设备名称		图片		品牌		型号		技术参数		单位		数量		单价		金额(RMB)		备注

		B01		手摇双层灯架				锦盛				高度：1.9米-4.5米
横杆长度：1.5米或2米，6-8个灯位

自重：约25KG
承重：100KG		台		2

		B02		帕灯一装8航空箱				锦盛						只		3

		B03		光束灯一装二航空箱				锦盛				DMX512通道数1024，电脑灯的配接数量96，电脑灯重新配接地址码。支持：灯具水平垂直交换，灯具通道反倒输出，灯具通道滑步模式切换，每台电脑灯最多可用控制通道
40主通道+40微调通道
灯库
支持珍珠R20灯库
可保存的场景数量60
可同时运行的场景数量10
多步场景的总步数600
场景的时间控制
淡入、淡出、LTP滑步，每个场景可存储图形数量5，推杆，启动场景并进行调光，支持：互锁场景，点控场景，图形生成器
可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形
可同时运行图形数量
5
主控推杆全局、重演、灯具立即黑场
支持
转盘调整通道数值
支持
推杆调整通道数值
支持
推杆调光
支持
U盘读取
支持FAT32格式
尺寸
480mmx420mmx130mm		台		3

		B04		12路直通电源箱				锦盛				技术参数：
供电：380V电压输入，为160A康尼犀牛插，三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
额定功率：6路×6KW;   6路×4kw 可适用于任何负载.过载与短路双重保护高分断空气开关
德力西32A空气开关
A.B.C三相工作蓝光显示屏.显示电压、电流.数字蓝底液晶电压表监测 (两款供选择）
外形尺寸：3U高强度钢板烤漆530X440X150mm
整机重量:10KG.		台		1

		B05		信号放大器				锦盛				一进八出		台		1

		B06		信号线/电源线/卡侬接头								品牌电源线 信号线		批		1

		B07		安装调试费用								灯光系统安装调试人工费用		批		1

		B08		合计
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