
[bookmark: _GoBack]江西环境工程职业学院机电楼实训室改扩建、机电实训中心场地改扩建及参观通道建设项目采购询价公告
江西环境工程职业学院(以下简称采购人)根据公开、公平、公正、诚信的原则,通过招标(院内询价)确定机电楼实训室改扩建、机电实训中心场地改扩建及参观通道建设项目供应商，现邀请符合相关条件的供应商前来投标。欢迎符合资格要求的供应商根据本函要求一次性报出不得更改的价格及服务承诺。
一、采购内容
    江西环境工程职业学院机电楼实训室改扩建、机电实训中心场地改扩建及参观通道建设。
2、 投标人参加本次采购活动应具备的资格条件要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有相关营业资格。
（三）具有良好的商业信誉。
三、采购须知
（一）通过投标公司提交的报价表(含材料人工税收等的综合报价)，采购人根据同等质量下价格最低的原则比选一家供应商，签订采购合同。
（二）服务地点：江西环境工程职业学院内。
（三）报价文件格式及相关要求
1.标书要求：
密封的纸质资料(复印件加盖投标公司公章)：
（1）营业执照（有效经营范围内）副本复印件和税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照（三证合一、五证合一）副本复印件。
（2）报价表(含材料人工税收等全部收费项目的综合报价)
（3）公司自愿另行提供的质保等其他服务项目的承诺。
2.报价企业须进行整体报价，且为一次性报价，否则报价无效。
3.报价文件需单独密封。
4.报价人要按报价表的格式填写报价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。
5.由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
四、报价文件的递交（密封报价）
报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。
五、报价时间及地点
（一）接受报价时间： 2018年5月29日，下午2:30-3:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。 
询价开标时间：2018年5月29日下午3:00（北京时间）。  
（二）报价递交地点：江西环境工程职业学院资产管理中心
地址：江西环境工程职业学院4栋308办公室
邮编：341000
联系人：曾老师    电话:0797-8305708
六、评审原则
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
7、 报价文件格式
（1） 营业执照复印件
（2） 报价表


（三）售后服务承诺书。（由报价人自行填写）
（四）报价人认为需要提供的其他资料。（由报价人自行填写）
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		报价表

		报价单位：（盖章）              联系人：                      联系电话：

		分项一				机电实训室改建

		序号		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		金额（元）

												综合		合价

												单价

		1		配线		6mm2金字铜芯电线		m		380

		2		配线		2.5mm2金字铜芯电线		m		192

		3		配线		1.5mm2金字铜芯电线		m		2580

		4		39#线槽				m		210

		5		50#线槽				m		120

		6		LED平板灯		1.600*600mmLED平板灯，38W 
2.欧普，雷士或飞利浦        		个		9

		7		明装十孔插座		公牛，正泰或TCL		个		25

		8		明装四孔16A插座		公牛，正泰或TCL		个		25

		9		4P63A空开		天正，正泰或德力西		个		2

		10		3P16A空开		天正，正泰或德力西		个		30

		11		明装24位铁开关箱				个		4

		12		明装10位铁开关箱				个		1

		13		电胶布		公牛电胶布，9米/卷		卷		10

		14		网线		超五类网线		m		900

		15		水晶头				个		60

		16		18#气钉				盒		15

		17		设备搬迁		从通信学院搬运电工实训台至机电实训室，含零部件		台		20

		a		小计

		分项二				参观通道建设

		序号		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		金额（元）

												综合		合价

												单价

		1		场地平整		场地平整，砍树，除杂，垃圾外运		项		1

		2		挖基础土方				m3		2.28

		3		混凝土地面		10cm砂石垫层，10cmC20混凝土地面，详施工图，含模板		m2		90

		4		屋面钢支撑		1.热镀锌钢管，规格：80*80*3.0，40*60*2.0，60*60*3.0
2.做法详见施工图，其中钢管之间的连接如无特殊说明均采用焊接，
满焊，E43xx系列焊条，做防锈处理		t		1.47

		5		岩棉夹心彩钢板		岩棉厚度5cm，0.376mm压型彩钢板，上下各一层		m2		108.6

		6		独立基础		C20混凝土基础现浇，做法详见施工图，含模板		m3		2.23

		b		小计

		分项三				机电实训中心场地扩建

		序号		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		金额（元）

												综合		合价

												单价

		1		拆除所有项目		1.拆除木板隔墙3*10*0.24m和3*5*0.24m
2.拆除吊顶120m2
3.拆除原有木门3*2.65m和1*2.1m
4.拆除原有水池及墙面修补
5.垃圾外运		项		1

		2		实训室地坪漆		1.原地面清洗，裂缝处理
2.环氧底漆一道（≥0.2kg/㎡，环氧树脂含量≥70%）
3.中层腻子两道（≥2.5kg/㎡，环氧树脂含量≥95%）
4.环氧面漆两道（≥0.5kg/㎡，环氧树脂含量≥80%）（详见技术参数要求）		m2		180

		3		墙面乳胶漆		铲除旧漆，基层清理，刮腻子两遍，乳胶漆两遍（含修补）		m2		154

		4		铝扣板吊顶		1.轻钢龙骨吊顶，高度3.5m
2.600*600*0.45mm铝板		m2		120

		5		LED平板灯		1.600*600mmLED平板灯，38W 
2.欧普，雷士或飞利浦        		个		9

		6		配电箱		悬挂式成套配电箱明装，安装高度：1.5m，含元件：
1.漏电开关1个
2.DZ47-63-C32型空开2个，天正，德力西或正泰		个		5

		7		配线		6mm2金字铜芯电线，含配件		m		150

		8		配线		1.5mm2金字铜芯电线，含配件		m		105

		9		配管		阻燃线管，DN15（含所有配件）		m		35

		10		配管		阻燃线管，DN32（含所有配件）		m		50

		11		钢化玻璃门		尺寸：3*2.65m，12mm厚钢化玻璃，含所有配件，详见施工图		樘		1

		12		凿除混凝土地面		尺寸：长3m*宽0.35m，垃圾外运		m		18

		13		凿除混凝土斜坡地面		尺寸：5*5m，垃圾外运		m2		25

		14		修复混凝土地面		修复被凿除的混凝土地面，C20混凝土		项		1

		15		水沟清理		1.清理机电实训工厂与汽车实训工厂之间的排水沟与盖板
2.清理出的垃圾外运		m		125

		16		沟盖板安装		1.尺寸：宽35cm*长60cm*厚5cm
2.C20预制带孔钢筋混凝土盖板6mm钢筋		m		125

		17		给水管安装		DN25PPR给水管道		m		45

		18		花岗岩洗手池		1.2.8m*0.6m花岗岩洗手池
2.洗手池两端各带一个0.6*0.6m花岗岩拖把池
3.6个铜芯水龙头		组		1

		19		彩钢板维护		0.426mm厚压型彩钢板		m2		23

		20		不锈钢三角支架		1.0.6mm厚304不锈钢支架
2.膨胀螺栓固定，详见施工图		个		6

		21		屋面天沟		1.0.6mm厚304不锈钢天沟，详见施工图
2.与三角支架焊接，做防锈处理		m		19

		22		屋面排水管		直径75mmPVC落水管		m		10

		23		墙面钢支撑		1.热镀锌钢管，规格：80*80*3.0，40*60*2.0，60*60*3.0
2.做法详见施工图，其中钢管之间的连接如无特殊说明均采用焊接，
满焊，E43xx系列焊条，做防锈处理		t		0.18

		c		小计

				合计		a+b+c
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